TFl-Bericht 470267-01
Emissionsprifung

zur Uberwachung gemaB DIBt-Kriterien

Auftraggeber WALA Walter Landers GmbH
Am Bahndamm 14
41334 Nettetal-Breyell
DEUTSCHLAND

Produkt elastischer Bodenbelag
WALA-PVC-Bodenbelag

Dieser Bericht umfasst 2 Seiten und 2 Anlage(n).

Fachlich verantwortlich /4

Dr. Anjé ric
Tel: +49 241 9679 143
a.krick@ffi-aachen.de

Aachen, 29.05.2017

ppa. Dr. er Siebel
- Leiter der Priifstelle -

Dieses Dokument wurde mit einer forigeschrittenen elektronischen Signatur versehen.

Dieser Bericht bezieht sich nur auf die gepriiften Proben und wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Er darf nur
vollstandig, niemals auszugsweise, wiedergegeben werden. Im Ubrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen der TFI Aachen
GmbH fir die AuftragsdurchiGihrung.
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1 Vorgang

Priifauftrag Uberwachungspriifung auf Basis der ,Grundsétze zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen‘ des Deutschen
Institutes fir Bautechnik (DIBt, 2010)

Auftrag vom 09.02.2017

Ihr Zeichen Ralph Bernitz

Produktbezeichnung WALA-PVC-Bodenbelag, Chargen-Nr. 370572 Bestmann

TFI-Probennummer 17-02-0069

Produktionsdatum 06.02.2017

Probeneingang 10.02.2017

Probenahme durch Dr. Jens-Christian Winkler, TFI Aachen GmbH

siehe Probenahmeprotokoll

2 Produktbeschreibung

Siehe Anlage Emissionen

3 Ergebnisse

DIBt Uberwachungspriifung Anforderungen erfiillt
Die Emissionen der geprilften Probe nach 3 Tagen erfiillen die Anforderungen an eine Uberwachungspriifung.

Dieser Prifbericht ist Bestandteil der Regeliiberwachung. Die Regeliiberwachung umfasst zudem den jéhrlichen
Auditbericht der Uberwachungsstelle zur Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrollen und der
Kennzeichnung der Produkte.

Wir weisen darauf hin, dass bei wesentlichen Anderungen der technischen Regel, Bauprodukte-Verordnung,
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder der Produktionsbedingungen eine emeute Priifung des
Bauprodukts vor der weiteren Bestétigung der Ubereinstimmung notwendig sein kann.

4 Anlagen
Emissionen 2 E 470267-01
Probenahmeprotokoll
Die mit # gekennzeichneten Anlagen basieren auf nach EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Priifungen.
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Bewertung nach AgBB 2015

E 470267-01

1. Aligemeine Angaben
Priifstelle TFI Aachen GmbH
Verantwortlicher Priifer Tobias Dyczczak
Priifberichtsnr. E 470267-01
Kunde/Antragsteller WALA Walter Landers GmbH
Produktname und Artikelnr. WALA-PVC-Bodenbelag, TFI Probennummer / TFl sample no. 17-02-0
Geschiftszeichen beim DIBt Il 42-1.156.603-81/15
Zulassungsnummer Z-156.603-1151
Art der Priifung Uberwachungspriifung - kurz
Produktionsdatum 2017-02-06
Probeneingangs bei der Priifstelle 2017-02-10
Lagerung der Probe bis zur Priifung geschitzt vor Kontaminationen / saved for contaminations
Produktgruppe PVC-Bodenbeldge

Belag ist homogen

Oberfléchenversiegelung null

aufkaschierte Verlegeunterlage null

Beschreibung des Bauprodukts:

D69

Allgemeine Produktbeschreibung Elastischer Bodenbelag / Elastischer Bodenbelag /
resilient floor covering resilient floor covering

Verlegeunterlage

Fiachengewicht

Oberflachenbeschichtung

Bemerkungen
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2. Test Parameter

Datum der Priifkérperfertigstellung
Herstellung des Priifkdrpers durch

Verwendete Hilfsmaterialien

Beginn der Vorkonditionierung
Einbringen der Probe in die Priitkammer
Priifkdrperanordnung in der Priifkammer

Kantenabdeckung ? Verhéltnis der offenen zu
den abgedeckten Kanten?

Anwendung der Abbruchkriterien
Hersteller/Typ der Priifkammer

Material der Priifkammer

Volumen der Priifkammer [m?]

Flache der Probe [m?]

Luftwechselrate [1/h]

Flachenspezifische Luftdurchfiussrate q [mv/h]
Temperatur [°C]

Relative Luftfeuchte [%)]

Anmerkungen zur Priifung

2017-03-21
Sabine Offermann

Glasplatte, Aluminiumfolie / glassplate,
aluminiumfoil

2017-03-21

mittig auf Gestell / centered on rack
Kanten abgeklebt / edges covered
Tag 3

TFI Aachen GmbH

Edelstahl / stainless steel

0,25

0.1

0,5

1,250

23.0

50.0

EN ISO 16000-11:2006
EN ISO 16000-9:2006
ISO 16000-6:2011

EN 1SO 16017-1:2000
ISO 16000-3:2011

VOC

Probennahme auf Tenax, ca. 51, 80 ml/min
Thermodesorption / Gaschromatographie /
Massenspekirometrie (TD/GC/MS

Gerstel Thermodesorber / Kaltaufgabesystem,
Agilent GC/MS, unpolare Kapillarsaule

Aldehyde und Ketone

Probennahme auf DNPH-Kartuschen, ca. 50 |,
1000 ml/min

Losungsmitteldesorption / Fliissigchromatographie
/ Dioden Array Detektor (HPLC/DAD)

Agilent HP 1200 / DAD, C18-Séule, ternédres
Eluentengemisch

VOC

sampling on Tenax, approx. 5 |, 80 ml/min
Thermal desorgtion / gas chromatography / mass
spectrometry (TD/GC/MS)

Gerstel thermal desorber/ cooled injection system,
Agilent GC/MS

non-polar capillary column

Aldeha/des and ketones

sampling on DNPH cartridges, approx. 50 |, 1000
mi/min

Solvent desorption / liquid chromatography / diode
array detector (HPLC/DAD)

Ag,i(itent HP 1200 / DAD, C18-column, ternary eluent
mixture
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3. Bewertung nach AgBB 2015

Parameter Tag 3 Tag7 Tag 28
o o b 4 4 g 4 X
[gim?  [mg/m?  [mg/m®]  [mg/m?] [mg/md | [pg/im?  [mgim®] [mg/m®  [mg/m®] | [ug/m®] [mg/m®] [mg/m¥ [mg/md
TVOC 126 0,1 10,0 >10,0 - - 05 >0,5 - - 1,0 >1,0
S SVOC 6 0,01 >0,03 - B - 0,05 >0,05 - - 0,1 >0,1
R-Wert * 0,267 0,3 >0,5 - - - 05 >0,5 - - 1 >1
S VOC o. NIK 27 0,03 >0,05 - - - 0,05 >0,05 - - 0,1 >0,1
S Kanzerogene 0 0,000 0,01 >0,01 - 0,001 >0,001 - - 0,001 =0,001
Gesamt = | = l
DIBt Parameter
Formaldehyd | 0 0,000 A - - 0060 >0060| - - 0120 30,120
Zusétzliche Informationen
S VVOC l 6 1] - - - T - - - - | - - - -
* dimensionslos  «# Abbruchkriterium erflillt #» Abbruchkriterium NICHT erfillt, weitere Messung notwendig ¢ Nicht Bestanden




4. Messung

41.Tag 3

Datum der Messung: 2017-03-24

TVOC ISO 16000-6: 136 pg/m?

CAS-Nr. Bezeichnung Ret. Bereich | RT [min] | C [pg/m?] Identifi- C_tol Quantifi- | Kommentar Ri NIK Wert
zlerung [Ho/m?] zierung

78-93-3 Ethylmethylketon VOC 5,839 4 spezifisch 2 [} 0,000 5000

[ i
104-7i 2-Ethyl-1-hexanol
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CAS-Nr, Bezeichnung

Ret. Bereich

RT [min]

C [ug/m?]

Identifi-
zierung

Kommentar

NIK Wert

541-02-6 Decamethylcyclopentasiloxan

voC

17,563

spezifisch
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5. Bilder

5.1. Prifkdrperbild




